Betriebsanweisung/ Montageanleitung
Mehrstrahl-Nasslaufer MNK

1 Wichtige Hinweise

Dieses Produkt darf nur durch ausgebildetes und eing 1es Fachpersonal wie z.B.
Anlagenmechaniker/-in fur Sanitér-, Heizungs- und Klimatechnik montiert oder getauscht
werden.

2 Konformitatserklarung

(€ | Konformititserklarung nach MID 2014/32/EU
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6 Lieferung, Lagerung, Transport und Riicksendung
6.1 Lieferumfang

Zur Standardlieferung eines Wasserzahlers gehoren:

« Betriebsanleitung mit Konformitatserklarung

« 1 Wasserzéhler

+ gegebenenfalls weiteres Zubehor (z. B. Riickflussverhinderer, Dichtungen)
6.2 Lagerung

Folgende Lagerbedingungen sind unbedingt einzuhalten:

Produkt: Wasserzahler
Typ: MNK (Mehrstrahinasslaufer)
GroRen: Q34/Q310/Q3 16

Ce 0102
METAS-Cert 1259 (Modul B) und PTB 0102 (Modul D)

Produktkennzeichnung:

Benannte Stellen:

Zertifikatsnummer: DE-M-AQ-PTB114
Normen OIML R49:2013, EN ISO 4064-1:2017, EN 14154-1:2011
Bauartpriifzertifikat CH-MI001-14066-01

Als Hersteller erklaren wir,

dass das oben beschriebene Produkt die Anforderungen der angefiihrten Richtlinien und
Normen erfiillt und mit der zugelassenen Bauart libereinstimmt. Die Fertigung unterliegt der
oben genannten Priifvorschrift.

Energie Mess- und Servicedienste GmbH
FriedenstraBe 16, 39112 Magdeburg, Deutschland

! f
IA i S
A. Hartke Magdeburg, 02.01.2026
Geschéftsfiihrer i Ort, Datum

3 Ubersicht und bestimmungsgeméRe Verwendung

Gewahrleistung nur nach nachgewiesener Beachtung dieser Vorschriften und den gelten-
den technischen Regeln.

3.1 Geréteaufbau

i —

+ Maximale Temperatur: + 50 °C
« Trockene und frostfreie Lagerung

6.3 Transport

Der Wasserzahler sollte keinen starken StoRen, Schlagen, Erschiitterungen oder Vibratio-
nen ausgesetzt werden. Der Transport muss in der Originalverpackung erfolgen.

6.4 Riicksendung

Die Riicksendung des Wasserzéhlers muss in geeigneter Verpackung frachtfrei zum Lie-
ferant erfolgen.
Nicht ausreichend frei gemachte Sendungen werden nicht angenommen!

7 Zéhleraustausch / Montage

Bei der Installation sind die Vorgaben nach DIN 1988 wie auch ein besonders hygieni-
scher Umgang zu beachten!

7.1 Zahleraustausch

a) Vorkehrungen treffen, damit evtl. am Leitungsnetz angeschlossene Gerate nicht be-
schadigt werden (z. B. Boiler, Thermen usw. vorher ausschalten).

b) Hauptabsperrventil (vor dem Wasserzahler) schliefen.

¢) Wasserzahler und Hausinstallation druckentlasten (bei gedffnetem Ausgangsventil Ent-
leerungsventil kurzzeitig 6ffnen).

d) Ausgangsventil schlieBen (bei fehlendem Ventil Leitungen entleeren).

e) Wasserzahlerverschraubungen mit geeignetem Werkzeug lésen.

f) Alten Wasserzahler entnehmen.

g) Alte Dichtungen entfernen.

_____h) Die Dichtflachen der Verschraubungen missen frei von Beschadigungen und Ruick-

stéanden sein.

i) Schutzkappen auf den Anschlussgewinden des neuen Wasserzahlers entfernen.

j) Dichtflachen der Anschlussgewinde miissen sauber und frei von Beschadigungen sein.
k) Anschlussgewinde priifen und mit einem KTW/TVO-konformen Schmiermittel einstrei-
chen.

1) Neue Dichtungen in die Verschraubungen einsetzen.

Die Messgerate sind mit einem Ruickflussverhinderer am Austritt des WZ einzubauen, da
sie nicht fiir eine umgekehrte Durchstromung zugelassen sind, z. B. bei Druckschwankun-
gen im Versorgungsnetz (s. DIN EN 1717:2001-005; TrinkwV).

m) Zahler montieren, dabei Verschraubungen nicht libermaRig anziehen.

n) Der Wasserzahler ist mit dem Zahlwerk nach oben oder nach vorn zu montieren. Er

Gehause mit Gewinde nach DIN EN 14154
L Einbauléange von 105 bis 300 mm
H Hbéhe von 104 bis 190 mm

3.2 BestimmungsgemaiRe Verwendung

Wasserzahler dienen zur Verbrauchserfassung von Trinkwasser. Andere Einsatzfalle, die
von diesen Vorgaben abweichen, sind von der Energie Mess- und Servicedienste GmbH
vorher schriftlich freizugeben. Die Wasserzahler sind ausschlieRlich zum oben aufgefiihr-
ten Zweck bestimmt. Eine andere, darliberhinausgehende Benutzung oder ein Umbau der
Wasserzahler gilt als nicht bestimmungsgemaR und ist nicht gestattet. Fur die Einsatz-
dauer sind die jeweils gliltigen (nationalen) gesetzlichen Vorschriften zu beachten (insbe-
sondere die Eichordnung).

Die Nennbetriebsbedingungen gemaR Bauartpriifzertifikat und Angaben auf den Geréten
sind zu beachten.

4 Allgemeine Sicherheits- und Gefahrenhinweise
4.1 Sicherheitshinweise

Wasserzéhler miissen vor der Inbetriebnahme gut entlliftet werden. Vorhandene Luftreste
fiihren sonst zur Verfalschung des Messergebnisses. Deshalb muss der Wasserzahler zur
richtigen Funktion immer voll mit Wasser gefillt sein.

Druckschlage in der Rohrleitung kdnnen den Zahler beschadigen.

VORSICHT!

4.2 Gefahrenhinweise

« UnsachgemaRe Montage, Druckpriifungen, Veranderungen oder falsche Bedienung kon-

nen Personen und Sachschaden verursachen. Die nachfolgende Anleitung ist vor dem
Einbau zu lesen.

« Bei beschadigter oder entfernter Plombe ist der Wasserzahler nicht mehr fiir die gesetzli-

che Messung zugelassen.

« Vor der Installation ist der Zahler auf Transportschaden zu Uberpriifen.

« Nicht fallen lassen bzw. am Schutzdeckel oder am Kabel halten.

5 Geratekennzeichnung
Das Zahlwerk enthalt folgende Angaben:

« CE-Kennzeichnung

« Seriennummer

« Baujahr

* Metrologische Eigenschaften

« Metrologie Kennzeichnungen inklusive Nummer des Baumusterprifzertifikats

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Gerates und muss fiir den Benutzer jederzeit
zur Verfugung stehen.

Hersteller:

Energie Mess- und Servicedienste GmbH
Friedenstrale 16

39112 Magdeburg

Tel.: 0391 587 3100 / Fax: 0391 587 3111

E-Mail: info@enermess.de / Web: www.enermess.de

—darf nicht entgegengesetzt seiner Bestimmung durchstrdomt werden und ist somit nicht fir
eine Rickflussmessung vorgesehen, deshalb beim Einbau auf die FlieBrichtung achten!
0) Kontrolle der Ablesbarkeit der Zahlerkenndaten nach dem Einbau. Die visuelle Ables-
barkeit der Zéhlwerksanzeige, aller Kenndaten des Zahlers und der Konformitats- und
Metrologie Kennzeichnung darf nicht beeintréchtigt werden!

p) Ausgangsventil 6ffnen.

q) Zapfstellen 6ffnen.

r) Hauptabsperrventil (vor dem Wasserzahler) langsam &ffnen, damit der Wasserzahler
und das Leitungsnetz nicht beschadigt werden.

s) Anschlussverschraubungen plombieren. Funktionspriifung durchfiihren.

t) Zapfstellen schlieBen und Dichtheit der Anlage priifen.

u) Eventuell am Leitungsnetz angeschlossene Gerate wieder einschalten.

7.2 Montage

a) Vorkehrungen treffen, damit eventuell am Leitungsnetz angeschlossene Gerate nicht
beschadigt werden (z. B. Boiler, Thermen usw. vorher ausschalten).

b) Leitungen griindlich spiilen.

c) Hauptabsperrventil (vor dem Wasserzahler) schlieRen.

d) Wasserzahler und Hausinstallation druckentlasten (bei gedffnetem Ausgangsventil Ent-
leerungsventil kurzzeitig 6ffnen)

e) Ausgangsventil schlieBen (bei fehlendem Ventil Leitungen entleeren). Der weitere Ar-
beitsablauf entspricht dem bei dem “Z&hleraustausch” ab dem Arbeitsschritt i).

7.3 Impulsgebereinrichtung

Eine Impulsgebereinrichtung darf auch nachtraglich gegebenenfalls am Einbauort des

Zahlers angebracht werden. Die Nachristung der Impulsgebereinrichtung darf nur von
hierfiir geschulten Monteuren vorgenommen werden. Die Impulsgebereinrichtung sollte
mit einer Benutzersicherung gegen Ausbau gesichert werden.

8 Betrieb

8.1 Wartung

Uber die Lebensdauer geméR Ziffer 3.2 ist der Wasserzahler wartungsfrei.

8.2 Reinigung

Die Oberflache des Wasserzahlers kann mittels feuchten Tuchs gesaubert werden. Keine
Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden!

8.3 Messwerte

Die schwarzen Zahlenrollen zeigen die vollen m? an, die roten Zahlenrollen oder Zeiger-
kreise die vollen Liter. Zur Abrechnung werden nur volle m® beriicksichtigt.

9 Demontage / Entsorgung

Der Wasserzahler ist entsprechend den giiltigen 6rtlichen Umweltvorschriften zu entsor-
gen.

10 Inhalt & Support

Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Spezifikationen kénnen ohne vorherige
Ankiindigung ergénzt, geandert oder entfernt werden. Die Beschreibung der Produktspezi-
fikation in diesem Handbuch stellt kein Vertragsbestandteil dar.
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